
ソーラー発電防犯灯

ソーラーパネル発電で蓄電、夜間自動点灯、日の出自動消灯

型番　SO-R1560SE-SET　　15LUX/60LUX照度切替（手動）

満充電連続稼働時間　　15LUX 50時間　60LUX 24時間

必要直射日照時間　15LUX 約1.3時間　60LUX  約5時間

LED防犯灯

消費電力 8W

仕様書

入力電圧

LED数量

最大消費電力

定格電流

直流11V～13V

24

1000mA

800ｍA

5000K

アルミニウム

アクリル

マイナス40℃～50℃

約3.3Kg

60LUX

本体材質

グローブ

使用温度範囲

重量

最大照度

光源色



ソーラーパネル

寒冷地仕様のリチウムイオン電池（オプション）

仕様書

定格出力 30W

パネルサイズ（突起除く）

約1.83A

約17.4V

約17.4A

表面　ガラス　外枠アルミニウム

25年（80%維持）

530mm×348mm×25mm

短絡電流

最大出力電圧

最大負荷電流

材質

パネル期待値寿命

DC12V20Ah(20000mA)

有

リチウムイオンバッテリー

容量

電源コントローラー

保護機能 過充電、過放電、逆流防止

過負荷、逆接続、短絡

DC21V～DC10V

0℃～50℃

3カ月92%/12カ月65%

最大入力電圧

動作温度

自己放電

防水等級

期待値寿命

IP65

800サイクル(3年～5年）

総重量 約5.0Kg

動作温度

電源

金具材質 鉄（アルミ板補強有）

消費電力

0℃以下で内部ヒーターON

DC10V～DC12V

200mA





屋外ケース

ステンレスバンド（ポール固定用）

照度分布図

仕様書

引っ張り強度 約200kg

色

重量

バンド通し穴

ベージュ

660ｇ

有

材質 ABS樹脂


