
セット内容　（ポール・壁面取付共通）

ソーラーパネル30W 　1
・ポール/直置き金具
・屋外型リチウム電池 　12V20Ah(20000mA 800サイクル)
　[ソーラー接続ケーブル　2.5m/充電コントローラー内蔵/過充電・過放電防止/スイッチ付]

LED防犯灯(ポール取付金具・接続ケーブル2.5m付）　1

屋外ケース (コントロールユニット[テストボタン・明るさ切替スイッチ付])　　　1

ステンレスバンド　　[20mm幅 0.9m　(90cm×１)] 　　[10mm幅 1.8m　(90cm×2)]

スリットチューブ3ｍ（配線カバー）　1 電源延長ケーブル3m(電源用・黄マーク付)　 1

全天候型結束バンド　5 ビニールテープ　1

●カタログの内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承願います。

連続点灯時間（満充電時）
15LUX　96時間 60LUX　24時間

連続点灯は、日照時間０の場合です
実際は、日照時間が０の日は、ありません
（曇りでも発電はします）

夜間は、【自動点灯】  
(発電停止で防犯灯ON）

●防犯灯の設置は地上から3mを想定しています。　●このカタログの制作は2024年2月です。
●充電不足の場合は点灯しなくなりますが、充電された場合は再び点灯します。

電気料金不要

夜間は常時点灯

LED照度を切り替え可能（15LUX　/　60LUX）

ポール取付や、直置き兼用台座付

バッテリーはリチウムイオン電池採用

取付可能なポールサイズ：50Φ~電柱サイズまで

1日に必要な日照時間  16LUX:1.3時間/60LUX:5時間

USB2.0ポート出力 / フリーsimWiFiルーター追加オプション

連続点灯時間(満充電時)15LUX:96時間 / 60LUX　24時間

防災灯詳細 ソーラーパネル30W詳細(12V系)

高照度
LEDタイプ

15LUX/60LUX
切り替え　 定格出力 30W

高照度LED 24個 短絡電流 約1.83A

防水等級 IP66 最大出力時電圧 約17.4V

電源 DC12V 最大負荷時電流 約1.74A

定格電流 15LUX 200mA
60LUX 800mA

表面強化ガラス　
外枠

耐腐食
コーティングアルミ

消費電力 約4W パネル
期待値寿命

約25年
（80％維持）

本体材質 アルミニウム ケーブル 2.5m

グローブ アクリル パネルサイズ
(突起除)

530mmｘ
348mmｘ25mm

LED 寿命 50,000時間 金具材質 スチール　

色温度 5,000k リチウムイオン電池詳細

配光角 90° 定格蓄電容量 12V20Ah
（20000mA)

使用温度範囲 -40℃～50℃ 電池期待値寿命 3年～5年
(800サイクル)

重量 約3.3Kg

パネル・電池総重量 約5.5Kg最大輝度
（地上から3mで

計測)
60 lx

（ルクス）

寒冷地仕様　満充電時ヒーターON 　16LUX 68時間 / 60LUX：17時間

動作温度
0℃以下で

ヒーター自動ON
(誤差　±５℃)

電源 DC10V～DC12V

消費電力
通常15mA　
ヒーターON 
200mA

ソーラー防犯灯　SO-R1560-SET 
寒冷地セット SO-R1560HT-SET


